FICHA TECNICA DO PRODUTO
PIN 10 320 ° 0.9 W/2700 K G4

LED PIN 12 V | Lampadas LED para baixa voltagem 12 V com casquilho de pinos

Areas de Aplicacdo

- Aplicagoes decorativas
- Iluminacao de destaque do ambiente em toda a casa
- Aplicagao no exterior somente em luminarias apropriadas

Vantagens do Produto

- Uso variavel em Corrente Continua e Corrente Alternada
- Boa emissao de luz em todos os angulos

- ldeal para aplicagoes decorativas e de uso livre

- Longa vida util até 15.000 horas

- Trés anos de garantia

Caracteristicas do Produto

- Compativel com grande parte dos transformadores eletronicos e convencionais disponiveis no mercado (ver também lista compatibilidade)
- Alternativa LED as lampadas de halogéneo baixa voltagem
- Casquilho: G4, GY6.35
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FICHA TECNICA DO PRODUTC

DADOS TECNICOS

DADOS ELETRICOS

Poténcia nominal 0.90 W
Tensao nominal 12V
Lampada equivalente 10w
Corrente nominal 130 mA

Tipo de corrente

Corrente alternada (AC)/Corrente continua (DC)

Corrente elétrica de entrada 12,3A
Numero maximo de lampadas por d 10 A (B) 48
N° max. de ldmpadas no disjuntor. 16 A (B) 61
Distorcao harmonica total <150 %
Fator de poténcia A > 0,50
Dados Fotométricos
Fluxo luminoso 100 lm
Fluxo luminoso nominal util 90° 100 lm
Rendimento luminoso 111 Im/W
Manutengao de Lumen (fim vida no 0.70
Tonalidade (designagao) Warm White
Temperatura de cor 2700 K
Indice de reproducao de cor Ra =80
Tonalidade da luz 827
Desvio padrao de combinacao de cores <6 sdcm
Manutengao do fluxo luminoso em 0.80
Métrica de Cintilagao (Pst LM) 1.0
Métrica de Efeito Estroboscopico (SVM) 0.4
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Dados Luminotécnicos

Angulo de abertura 320 °

Tempo de aquecimento (60 %) <0.50s

Tempo de ligamento <0.5s

Ang. Abert. Méd. (metade valor d 320.00 °
DIMENSOES & PESO

Comprimento 33.00 mm

Diametro 12 mm

Diametro maximo 12 mm

Peso do produto 2,69
TEMPERATURAS & CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente -20...+40 °C

Temperatura maxima no ponto TC 85 °C
Vida Util

Vida Util 15000 h

Nudmero de ciclos de Liga e Desliga 100000

Manutengao do fluxo no final de 0.70

Indice de mortalidade em 6.000 h =0.90
DADOS TECNICOS ADICIONAIS

Soquete (base) G4

Quantidade de mercurio 0.0 mg

Sem mercurio Sim

Design / versao Clara
ATRIBUTOS

Regulavel No
CERTIFICADOS & NORMAS

Classe de eficiéncia energética FD

Consumo de energia

1.00 kWh/1000h

Tipo de proteccao

IP20

Normas

CE / EAC
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FICHA TECNICA DO PRODUTC

Grupo seguranca fotobioldgica co EN62778

RG1

1) Classe de Eficiéncia Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizagoes especificas de cada pais

Referéncia do pedido

LEDPIN10 CL 0,9

DADOS LOGISTICOS

Temperatura de armazenagem

-20...+80 °C

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Tecnologia de iluminagao utilizada LED
Nao direcional ou direcional NDLS
Tensao de rede ou nao indicado para tensao de rede NMLS
Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) G4
Fonte de luz conectada (CLS) No
Fonte de luz com alternancia de cor No
Envelope Nao
Fonte de luz de elevada luminancia No
Protecao anti-encandeamento No

Temperatura de cor semelhante

SINGLE_VALUE

Consumo em Standby 0.00
Consumo em standby para Connected light source CLS 0.0
Indicagao de poténcia equivalente Sim
Comprimento 33.00 mm
Altura (incl.luminarias cilind.) 12 mm
Largura (incl.luminarias redondas) 12 mm
Coordenada de cromaticidade x 0.458
Coordenada de cromaticidade y 0.410

R9 indice Restituicdo de Cor 0.00
Correspondéncia com o angulo de feixe SPHERE_360
Factor de Sobrevivéncia 0.90
Factor de depreciacao 0.5

Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente No

Aviso de Seguranga

- Para garantir toda a eficiéncia luminosa e a vida do produto, recomenda-se que seja retirado vidro ou tampa da luminaria.
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FICHA TECNICA DO PRODUTC

DOWNLOADS
DOWNLOADS
| POF Declarations of conformity

DADOS LOGISTICOS

Cédigo do Produto Embalagem unitaria (pecas/unidade) Dimensoes (comprimento x largura x altura) Peso bruto Volume
Folding b

4058075431935 olding box 20 mm x 49 mm x 95 mm 9.60 g 0.09 dm?
Foldi

4058075449770 2°ld'”g box 20 mm x 49 mm x 95 mm 12.20 g 0.09 dm®
Shipping box

4058075622517 6 109 mm x 79 mm x 104 mm 89.60 g 0.90 dm?
Shipping box

4058075622821 1 109 mm x 79 mm x 104 mm 96.00 g 0.90 dm?
Shipping box

4058075431942 10 119 mm x 109 mm x 104 mm 129.00 g 1.35 dm?
Shipping box

4058075449787 20 119 mm x 109 mm x 104 mm 153.00 g 1.35dm?
Shipping box

4058075622524 48 236 mm x 176 mm x 237 mm 1029.00 g 9.84 dm?
Shipping box 5

4058075622838 % 236 mm x 176 mm x 237 mm 1090.00 g 9.84 dm
Shipping box

4058075431959 80 256 mm x 236 mm x 237 mm 1420.00 g 14.32 dm?
Shipping box 3

4058075449794 160 256 mm x 236 mm x 237 mm 1612.00 g 14.32 dm

O coédigo do produto mencionado indica a quantidade minima a ser adquirida. Uma caixa unitaria pode conter um ou mais produtos. Quando for
colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitaria ou maltiplos da caixa unitaria.

Referéncias / Links

- Para a Garantia, por favor, consulte www.osram-lamps.pt/garantia
- Para mais produtos e informacao atualizada sobre ldmpadas LED em www.osram-lamps.pt/led-lamps

AVISO LEGAL

Sujeito a alteracdao sem prévio aviso. Sempre utilize a versao mais recente.
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